
ELASTOMEROS, FIBRAS Y 
PLASTICOS TECNICOS

Perfiles Goma

Empaquetaduras EspecialesLaminadas

Teflon

Trenzadas

Fibras Sinteticas

HuecoCon Adhesivo

Planchas de Goma

Planchas Poliuretano

Planchas SiliconaPolietileno Negro-LDPE

PVC Trasparente

Elastomeros
Plasticos Técnicos

Papel para Juntas



Cauchos industriales
•  Planchas

•  Perfiles moldeados y
extrusionados

•  Juntas troqueladas según
plano

•  Bandas cortadas

•  Cordones

Calidades:

•  Goma sola (SBR)
•  Goma con inserción de tela
•  Goma antiabrasiva
•  CR-NBR-EPDM
•  Goma roja (válvulas)
•  Goma blanca (alimentaria)
•  Goma virgen
•  Silicona
•  Caucho fluorado
•  Goma esponjosa celular

Pavimentos de goma
•  Circular

•  Rayado

•  Estriado

•  Alveolar

•   Felpudo de picos

(Corte a medida)

Juntas 
espirometálicas
•  Sin aros

•  Con aro exterior

•  Con aro exterior e interior

•  Fleje 314, 316, 321…

•  Materiales de relleno:
Grafito, Ptfe…

Fabricación y distribución de juntas según plano en diversos materiales:

•  Cartón comprimido
•  Corcho-Corcho engomado
•  Papel aceitado
•  Bandas de goma a medida
•  Perfiles de caucho

•  GOMA-CR-NBR-EPDM
•  Goma blanca alimentaria
•  Goma virgen
•  Goma antiabrasiva
•  Goma esponjosa celular

•  Silicona
•  Silicona esponjosa celular
•  PVC flexible
•  PVC Rígido-Polietileno-Nylon®

•  Metacrilato-Policarbonato

• Fieltros Industriales
- Piezas troqueladas
-  Juntas s/plano
-  Diferentes espesores

y durezas

CAUCHOS, PAVIMENTOS  
Y JUNTAS ESPIROMETÁLICAS

JUNTAS Y ESTANQUEIDAD

PTFE Y SELLANTE DE PTFE

PTFE
•  Resistencia a productos

químicos
•  Coeficiente de rozamiento

muy bajo

•  Temperatura
(- 200ºC , + 260ºC)

•  Planchas, barras, tubos,
cordones

Sellante de PTFE
•  PTFE esponjoso con

adhesivo

•  Se adapta a las
irregularidades
de la brida

•  Alta resistencia
térmica y química
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DENOMINACIONES 
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CAMPO DE 
APLICACIONES 

JUNTAS goma sola 
JUNTAS con cela 
JUNTAS metálico 
VÁLVULAS-JUNTAS roja 
VÁLVULAS-JUNTAS blanca 
JUNTAS-Especial 

R608 
R608A 
R608M 
R660 
R661 
R439 

65 ± 5 
65 ± 5 
65 ± 5 
68 ± 5 
68 ± 5 
50 ± 5 

Negro 
Negro 
Negro 
Rojo 

Blanco 
Negro 

-25/70
-25/70
-25/70
-25/70
-25/70
-40/70

1,49 
1,49 
1,49 
1,61 
1,61 
1,18 

40 
40 
40 
50 
50 
85 

200 
200 
200 
220 
220 
400 

MO 
MO 
MO 
NR 
BU 
MO 

NR 
NR 
NR 
NR
BU 
MO 

MO 
MO 
MO 
MO 
EX 
BU 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR
NR
NR
NR 

Juntas y válvulas 

CHOQUE-DESGARRO 
ANTIABRASIVA 
MUY ANTIABRASIVA 
ABRASIÓN-IMPACTO 

R431 
R698 
R650 
R496 

45 ± 5 
60 ± 5 
62 ± 5 
45 ± 5 

Negro 
Negro 
Negro 
Verde 

-50/85
-40/85
-50/85
-50/85

1,03 
1,21 
1,12 
1,04 

160 
150 
180 
160 

600 
400 
400 
600 

BU 
EX 
BU 
MO 

MO 
MO 
BU 
BU 

EX 
BU 
EX 
EX 

NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 

De choque y desgaste 

GUÍAS DE CARGA 
GUÍAS DE CARGA 
CARAMELO 
NATURAL 
NATURAL 

R520 
R570 
R499 
R490 
R408 

50 ± 5 
55 ± 5 
43 ± 5 
45 ± 5 
45 ± 5 

Negro 
Verde 
Natur. 
Natur. 
Natur. 

-50/85
-40/80
-40/80
-40/85
-40/70

1,07 
1,20 
1,00 
1,05 
1,10 

160 
130 
200 
160 
145 

600 
450 
650 
600 
550 

BU 
NR 
MO 
MO 
NR 

MO 
MO 
BU 
BU 
MO 

EX 
BU 
EX 
EX 
BU 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

Amortiguación 
Antiácidas y mecánicas 

C
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U
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R

A
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ALIMENTACIÓN R642 65 ± 5 Blanco -45/80 1,30 100 600 MO MO BU NR NR Alimentación 

ALIMENTACIÓN B571 60 ± 5 Blanco -35/110 1,40 80 400 MO BU EX BU EX Atóxica 
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Comercial 
NITRÍLICO 
ALTO CONTENIDO 

B631 
B739 
B668 

60 ± 5 
70 ± 5 
65 ± 5 

Negro 
Negro 
Negro 

-20/110
-30/110
-30/120

1,40 
1,32 
1,25 

80 
120 
130 

250 
300 
250 

MO 
MO 
MO 

MO 
BU 
BU 

BU 
EX 
EX 

BU 
BU 
EX 

BU 
BU 
BU 

Grasas y aceites 

CR. Comercial 
CR. 
CR A. Especificación 

C800 
C739 
C626 

60 ± 5 
70 ± 5 
65 ± 5 

Negro 
Negro 
Negro 

-20/120
-30/120
-30/120

1,45 
1,43 
1,30 

60 
100 
100 

300 
250 
250 

MO 
BU 
BU 

NR 
MO 
MO 

MO 
BU 
BU 

NR 
MO 
MO 

NR 
MO 
MO 

Envejecimiento 
Aceites 

Ambiente marino 

N
E

O
P

R
E

N
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CR Fuego (M2) C738 70 ± 5 Negro -30/120 1,47 100 250 EX MO BU MO MO 

ETILENO PROPILENO-72 
ETILENO PROPILENO-70 
ETILENO PROPILENO-50 

E701 
E602 
E550 

70 ± 5 
60 ± 5 
50 ± 5 

Negro 
Negro 
Negro 

-40/120
-40/120
-40/115

1,31 
1,30 
1,17 

70 
69 
90 

300 
500 
450 

EX 
EX 
EX 

BU 
BU 
BU 

EX 
EX 
EX 

NR 
NR 
NR 

MO 
MO 
MO 

Envejecimiento, ácidos 
Baja temperatura 
Ambiente marino E

P
D

M
 

ETILENO PROPILENO-W E645 70 ± 5 Negro -40/120 1,18 110 250 EX BU EX NR MO Agua potable 
BUTYL 
HYPALON 

I620 
H630 

60 ± 5 
60 ± 5 

Negro 
Negro 

-40/100
-35/125

1,27 
1,30 

80 
100 

400 
350 

EX 
EX 

BU 
BU 

EX 
EX 

NR 
BU 

MO 
BU 

Ácidos 
Envejecimiento 

COREFLEX I601 60 ± 5 Marrón -20/85 1,06 24 115 NR MO MO NR MO Juntas para motores 

O
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Viton 
Silicona 

V737 
S661 

70 ± 5 
60 ± 5 

Negro 
Blanco 

-30/250
-70/200

2,03 
1,30 

70 
70 

220 
300 

EX 
EX 

EX 
MO 

EX 
BU 

BU 
EX 

BU 
EX Alta temperatura 

EX= Excelente BU= Bueno MO=Moderado NR=No Recomendado

CAUCHOS INDUSTRIALES
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 Gama completa de Materiales Plásticos de Aplicación Técnica 

Temperatura Material Máx Punta Presiones Alimentariedad Aplicaciones Color de 
Identificación 

VESPEL® 288ºC 535ºC Muy 
elevadas - 

Piezas, casquillos, cojinetes que 
deban soportar elevadas 
presiones y temperaturas 

Beige/Negro 

PTFE 
(TEFLON)® 260ºc 260ªC Medias + 

Fuelles, casquillos, cojinetes, 
juntas, revestimientos de gran 
resistencia química y térmica 

Blanco 

ERTA PEEK 250ºC 310ºC Muy 
elevadas + Piezas sometidas a fuertes 

presiones y temperaturas. Biege 

ERTA PEEK-
BG 250ºC 310ºC Muy 

elevadas - 
Cojinetes sometidos a fuertes 
presiones y temperaturas con 

fricción elevada. 
Negro 

ERTA PEEK-
GF30 250ºC 310ºC Muy 

elevadas - Piezas que requieran gran 
resistencia mecánica. Beige 

ERTAXEL 220ºC 260ºC Elevadas - Aplicaciones mecánicas de todo 
tipo hasta 220ºC Azul 

ERTALON 4.6 155ºC 200ºC Elevadas - Aplicaciones mecánicas hasta 
líite de 155ºC Granate 

ERTA PVDF 150ºC 160ºC Medias + Muy buena resistencia química 
y mecánica Crema 

ERTA PC 125ºC 145ºC Medias + Transparente, gran resistencia al 
choque, buen aislante eléctrico. 

Traslucido 
Trasparente 

ERTALON 
6XAU+ 120ºC 180ºC Altas - 

Sustituto del bronce, casquillos 
guía, cojinetes, material 

conductor del calor. 
Negro 

ERTALON 66-
GF30 120ºC 240ºC Altas EE Gran tenacidad, bajo coeficiente 

de fricción Negro 

ERTALYTE 115ºC 160ºC Muy  altas EE 
Casquillos, correderas, guías. 
Uno de los materias de mayo 

dureza 
Gris Claro 

ERTALYTE 
TX 115ºC 160ºC Muy  altas + 

Casquillos, correderas, guías 
con muy bajo coeficiente de 

fricción y elevada resistencia a 
la compresión 

Gris Azulado 

CESTILITE 
IV20 110ºC 110ºC Altas - Guías, placas de fricción 

antidesgaste, gran deslizamiento Negro 

CESTILITE IV 
27 100ºC 100ºC Altas - 

Guías, placas de fricción 
antidesgaste, gran 

deslizamiento. Resistencia a los 
rayo UV 

Negro 
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Programa Actualizado, Ordenado por su 
Resistencia TérmiCA 

Temperatura TemperaturaMaterial 
Máx Punta 

Material
Máx Punta 

CELAZOLE PBI 310ºC 500ºC ERTACETAL® C 115ºC 140ºC 
FLUOROSINT® 207 260ºC 280ºC  ERTALYTE® 115ºC 160ºC 
FLUOROSINT® 500 260ºC 280ºC ERTALYTE® TX 115ºC 160ºC 
PTFE(TEFLON®) 260ºC 260ºC  ERTALON ® LFX 105ºC 165ºC 
SEMITRON® ESd 500 260ºC 280ºC ERTALON® 6PLA 105ºC 170ºC 
VESPEL® SP-22 260ºC 480ºC ERTACETAL® HTF 105ºC 150ºC 
KETRON® PEEK-1000 250ºC 310ºC  ERTACETAL® H 105ºC 150ºC 
KETRON® PEEK-HPV 250ºC 310ºC  NYLATRON® MC901 105ºC 170ºC 
KETRON® PEEK-GF30 250ºC 310ºC  NYLATRON® GSM 105ºC 170ºC 
KETRON® PEEK-CA30 250ºC 310ºC  NYLATRON® NSM 105ºC 165ºC 
TORLON® PAI tipos 
4203, 4301 y 5530 250ºC 270ºC  CESTILITE® ASTL 100ºC 120ºC 

VESPEL® Tipos SP-21, 
SP-211 Y SP-3 250ºC 460ºC POLI-MID 1100 “A” 100ºC 160ºC 

VESPEL®-SP-1 240ºC 450ºC  POLIPROPILENO 100ºC 140ºC
TECHTRON® HPV PPS 220ºC 260ºC  ERTALON® 66SA 95ºC 180ºC 
PPSU 1000 180ºC 210ºC NYLATRON® GS 95ºC 120ºC 
PEI 1000 170ºC 200ºC CESTIDUR®  90ºC 120ºC 
SEMITRON® ESd 410 170ºC 200ºC  CESTITECH® 7000 90ºC 140ºC 
ERTALON® 4.6 155ºC 200ºC SEMITRON ESd 225 90ºC 160ºC 
PTFCE (VOLTALEF-
KEL´F) 150ºC 200ºC  ERTALON® 6SA 85ºC 120ºC 

PSU 1000 150ºC 180ºC CESTICOLOR® HD 500 80ºC 120ºC 
PVDF 1000 150ºC 160ºC CESTILENE® HD 500 80ºC 120ºC 
HALAR® (PTF-CE) 150ºC 150ºC CESTILENE® HD 1000 80ºC 120ºC 
PC 1000 125ºC 135ºC CESTILENE® HD 1000 “R” 80ºC 120ºC 
ERTALON® 6XAU 120ºC 180ºC CESTILITE® IV 20 80ºC 120ºC 
ERTALON® 66GF30 120ºC 240ºC 
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